
ANEXO N? 1

FICHA TÉCNICA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1. DESCRIPCIONES GENERALES

1.1. OBJETO

"INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
ESCENARIO DEPORTIVO INTEGRAL DE ATLETISMO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 376-2025, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN EL DEPORTE DE SOACHA Y EPUXUA E.l.C.E."

1.2. ALCANCE

De conformidad con el objeto a contratar dentro del marco del contrato interadministrativo 376-2025, suscrito entre
el INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN DEPORTE IMRDS y EPUXUA E.I.C.E., el proyecto contempla como
alcance "INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN ESCENARIO DEPORTIVO INTEGRAL DE ATLETISMO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA -
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 376-2025, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN EL DEPORTE DE SOACHA Y EPUXUA E.L.C.E."

Las especi'icaciones detalladas que se pretenden contratar se encuentran descritas en el presente anexo técnico
del contrato, dicho contrato debe cumplir las especificaciones y normas técnicas actuales aplicables, las actividades
administrat vas, técnicas y de ejecución de la Gestión Social, Ambientales, presupuestales y las establecidas para el
presente proyecto, deberá tramitar todos los permisos y licencias necesarios que no impidan a futuro la ejecución de
la construcción, adicionalmente se debe dar acompafiamiento al municipio en el cumplimiento de la lista de chequeo
y a todos los requerimientos.

1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo de ejecución del contrato será de ocho (08) meses, dicho término será contado a partir de la fecha de
suscripción del acta de inicio, y expedición del certificado de registro presupuestal (CRP). EI contrato tendrá una
vigencia igual al plazo de ejecución y seis (06) meses más, el término adicional al de ejecución, será solo con fines
de liquidación del contrato.

14. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

La EMPRESA EPUXUA E.I.C.E. a través de la Secretaria General o por el funcionario que para el efecto designe el
Ordenador del gasto, quien ejercerá como Supervisor vigilaran el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR, las funciones establecidas en el manual de supervisión contenido en el Acuerdo de Junta Directiva
nümero 06 de 2021.

2. CONDICIONES TÉCNICAS

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR

Desde su misionalidad, el INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE SOACHA IMRDS , da
cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal que se encuentra en el acuerdo 013 del 24 de mayo de
2024 "POR MEDIO DE CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DE SOACHA - CUNDINAMARCA 2024-
2027 EL DESARROLLO ES EL PLAN" y en concordancia con el eje estratégico, Equidad, inclusión social, igualdad
oportunidades — Sociedad inteligente - DESARROLLO E INTEGRACIÓN MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA
SOSTENIBLE, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, EL TIEMPO LIBRE Y LA RECREACIÓN EN
LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA Meta: SIMRDS - 10. Construir infraestructura recreo deportiva para la
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promoción de hábitos, estilos de vida saludable y aprovechamiento del tiempo libre, se justifica la necesidad de
adelantar los procesos contractuales, trámites administrativos. actuaciones técnicas y jurídicas necesarias para la
materialización de dicho proyecto, como parte de una estrategia integral que permita fortalecer el tejido social,
generar espacios dignos y adecuados para la práctica del deporte garantizar el acceso equitativo a escenarios
deportivos especializados en el Municipio de Soacha.

Con base en lo anterior las obras que forman parte de la construcción de un escenario deportivo integral de atletismo
compuesto por áreas püblicas: Cajetín acero inoxidable salto con perdiga HQ, Tapa de acero inoxidable cajetín salto
perdiga HQ, Kit tabla de batida de acero inoxidable ws, Obstáculo de vía, Circulo aluminio lanzamiento disco,
Reductor aluminio circulo concéntrico disco martillo, contenedor peso acero inoxidable, circulo aluminio lanzamiento
peso y martillo, anclajes jaula protección lanzamientos. Dichas obras deberán disefiarse en estricto cumplimiento de
los lineamientos establecidos por la WORD ATHLETICS y el INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y
DEPORTES DE SOACHA IMRDS y las demás normas que den cumplimiento al correcto desarrollo, esto como una
obligación de consultor.

Para verificar el cumplimiento de los componentes anteriormente nombrados el interventor de vigilar garantizar que
el contratista de consultoría entregue los siguientes productos en las siguientes etapas:

ETAPA 1:

A. Pista de atletismo:

Pista profesional reglamentaria de 400 metros con ocho (8) carriles.
Superficie de alto rendimiento certificada por World Athletic.
Áreas para todas las disciplinas atléticas ( vallas, obstáculos, relevos)
Zonas básicas para saltos y lanzamientos
Equipamiento deportivo esencial
Obras de urbanismo mínimas necesarias para su funcionamiento.
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B. Componentes complementarios:

Áreas completas para salto de altura.
Áreas de salto con pértiga
Áreas para salto de longitud y triple salto.
Áreas para lanzamiento de disco, martillo, jabalina y bala.NVOVONN

ETAPA 2

C. Complejo principal (Área aproximada 2900m2)

» Planta baja: graderías para espectadores ( capacidad minima 3000 personas), Servicios sanitarios,
vestuarios para deportistas, áreas administrativas, bolera, zonas comerciales.

» Segunda planta: Gimnasio, Servicios sanitarios, restaurante, área de prensa, palcos VIP.

ETAPA 3

D. Hotel deportivo ( área aproximada 760 m2 ), espacios complementarios y urbanismo final:

Lobby en el primer piso
Tres niveles de habitaciones
9-12 habitaciones por nivel ( capacidad total para albergar delegaciones completas).
Terraza utilizable.
Disefio orientado a atletas y delegaciones deportivas.
Áreas verdes: 1000m2 mi metro cuadrado.vvVVvVVvVVYY
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Zonas de recuperación.
Zonas de calentamiento.
Areas de descanso.
Urbanismo completo: accesos circulación, plazoletas, zonas de servicios y parqueaderosVNNN

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ESPECIALIZADO PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO CON EQUIPOS DE
ALTA PRECISIÓN.

El estudio de levantamiento topográfico (altimétrico y plarimétrico) para las cbras que forman parte de la construcción
del escenario deportivo integral para atletismo del municipio de Soacha ccnsiste en realizar mediciones de campo
que incluyen planimetría y altimetría, fundamentales para los distintos componentes y objetivos de estas obras y que
servirán de base para la elaboración de otros entregables y documentos técnicos de este proyecto, se debe
garantizar que el levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local y que la información altimétrica tenga la
precisión requerida, referida al catastro municipal.

EI resultado debe entregarse en un informe final y en los respectivos planos de topografía, lo anterior, en medio
magnético y en tres juegos impresos firmados en original, que deben incluir planimetría, altimetría, localización
general, cuadros de áreas, zonas de afectación predial (si aplica) e identificación de redes de servicios püblicos
(energía, acueducto, alcantarillado pluvial, alcantarillado aguas negras, gas, redes subterráneas. redes secas y
der1ás encontradas en las zonas verificadas), además, es necesario presentar un memorial de responsabilidad del
pro*esional en topografía con copia de su matrícula profesional y certificado de vigencia.

ESTUDIO DE SUELOS Y ANÁLISIS GEOTÉCNICO PARA SUPERFICIE SINTÉTICA DEPORTIVA, ESTRUCTURA
PARA GRADERIAS OBRAS COMPLEMENTARIAS .

El estudio geotécnico (estudio de suelos) y el disefio de cimentación para cada uno de los escenarios que componen
el escenario deportivo integral para atletismo tiene como objetivo principal determinar las características del terreno
en cada área específica, con el fin de definir el tipo de cimentación más adecuada para una superficie sintética
deportiva y emitir que garanticen la estabilidad de cada una de las obras que forman parte de este escenario, por lo
cuai se analizarán las propiedades físicas y mecánicas del suelo en las distintas capas de profundidad para
recomendar la cimentación más acorde con las obras, considerando los asentamientos de la estructura y el peso
que va a soportar, el estudio incluirá apiques y perforaciones mecánicas (segün corresponda), de acuerdo con lo
exig.do por la NSR-10, WORLD ATHLETIC y la ejecución de ensayos geomecánicas de clasificación y resistencia,
permitiendo conocer el límite de interacción subsuelo-estructura.

Los resultados suministrarán la información necesaria y requerida para los disefios estructurales e hidráulicos de
cada escenario del ESCENARIO DEPORTIVO INTEGRAL PARA ATLETISVO y se incluirán análisis de licuefacción
Si el tipo de suelo lo requiere, las pruebas de laboratorio mínimas contemplarán la toma de muestras en superficie
(sec.n corresponda), identificación y clasificación de suelos, CBR, resistencia al corte, compresión encofinada,
compresibilidad y evaluación del potencial expansivo, si se detectan suelos expansivos, además el análisis
garentizará los factores de resistencia y estabilidad para cada escenario del proyecto, protegiendo las construcciones
vecinas.

Los ensayos y pruebas anteriormente descritas serán evaluadas y verificadas por el interventor, por lo que, si este
considera necesario de acuerdo con una justificeción técnica o norma vigente, se deberán realizar las pruebas
adicionales o ajustes por parte del consultor, estas nuevas pruebas no deberán generar costos adicionales, serán
por cuenta del consultor.

Se deberá presentar un Informe Final y los Planos Geotécnicos segün corresponda, lo anterior, en medio magnético
y tres copias impresas firmadas en original, el documento de Informe contendrá la totalidad de la información
recopilada y tratada en este entregable, así como las recomendaciones y conclusiones basadas en las
investigaciones realizadas, de acuerdo con las muestras tomadas en campo y que fueron analizadas, permitiendo
deserrollar el disefio de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, asegurando
las mejores soluciones técnicas y económicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, así
como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir, igualmente, este Informe deberá incluir un
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documento de consolidación de la información de campo y de laboratorio, así mismo se deberá presentar el
respectivo memorial de responsabilidad del calculista o disefiador geotécnico, adjuntando copia de la matrícula
profesional y el certificado de vigencia de la misma.

DISENO ARQUITECTÓNICO, URBANISMO, PAISAJISMO Y BIOCLIMÁTICA

Este entregable comprende el diserio arquitectónico, urbanístico, paisajístico y bioclimático del Escenario deportivo integral
para atletismo, por lo que se deberá hacer entrega de la siguiente manera: original que contenga el disefio arquitectónico y
urbanístico cumpliendo con las normativas de la WORLD ATHLETICS, incluyendo planos generales, específicos, vistas y
detalles, además del proyecto urbanístico y paisajístico de la totalidad de los diferentes predios, este deberá cumplir don la
distribución de áreas segün la reglamentación internacional para este tipo de escenarios.

Deberá presentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta gerjeral de
localización indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, plantas gene[ales e
isométrico de redes donde se aprecien claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicando los tramos a intervenir,
cada documento deberá estar validado con la firma del diseriador y/o arquitecto especializado en escenarios deportivos
responsable, acompariado del memorial de responsabilidad del disefiador y copia de la matricula profesional y certificado de
vigencia.

Paisajismo: La arquitectura del paisaje realiza gestiones, planos y disefios para rehabilitar y conservar espacios respetando
la configuración del medio ambiente de forma consciente, por lo que deberá presentar un informe en medio magnético y tres
copias impresas firmadas en original que contenga la implementación de las normas vigentes que rigen la arquitectura del
paisaje a nivel nacional. El informe incluirá las memorias de verificación, estudio y cálculo del disefio, especificando las tablas
y parámetros utilizados, además de los criterios, normas y metodologías aplicadas. También se deben presentar los &uadros
de cantidades de obra, junto con las especificaciones de los materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos,
se debe considerar una alternativa que garantice la articulación de zonas verdes con zonas duras.

Deberá presentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta general de
localización indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, plantas generales e
isométrico de redes donde se aprecien claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, sefialando los tramos a intervenir,
cada documento deberá estar validado con la firma del disefiador responsable, acompariado del memorial de responsabilidad
del diseriador y copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia Bioclimática: Con respecto a la arquitectura
bioclimática, esta consiste en el disefio de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas y aprovechando los recursos
disponibles, como el sol, vegetación, Lluvia y vientos, con el fin de disminuir los impactos ambientales y reducir el consumo
energético, estos disefios buscan proyectar edificaciones con sostenibilidad medioambiental, reduciendo costos de
mantenimiento, facturas y mejorando la productividad laboral mediante espacios ambientalmente adecuados, incluyendo la
provisión de parqueaderos adecuados, lo cual debe contemplarse como una obligación del consultor en la estructuración del
proyecto, deberá presentar un informe en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original que contenga la
implementación de las normas vigentes a nivel nacional, junto con las memorias de verificación, estudio y cálculo del disefio,
incluyendo tablas y parámetros utilizados, así como los criterios, normas y metodologías aplicadas. Además, se inclüirán los
cuadros de cantidades de obra, especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

Deberá presentar en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta geheral de
localización indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, plantas generales, e
isométrico de redes donde se aprecien claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, sefialando los tramos a intervenir,
cada documento deberá estar validado con la firma del disefiador responsable, acompariado del memorial de responsabilidad
del disefiador y copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia.

DISENO ESTRUCTURAL |

El disefio estructural de las obras que forman parte del Escenario deportivo integral para atletismo, debe incluir el estudio de
vulnerabilidad, los cálculos y planos estructurales de todos los elementos estructurales y no estructurales, graderías, además
de planos de taller si es necesario, esto aplicará para cada uno de los bloques del proyecto, el cerramiento perimelral y las
obras exteriores (vías principales, vías internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, canalizaciones, entre otros), segün lo
defina el disefio arquitectónico. También se contemplarán estructuras adicionales como tanques de agua, calderas, piscinas
y muros de contención.
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El disefio se ejecutará bajo los lineamientos de espacios y equipamientos definidos por la WORLD ATHLETIC y EL
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SOACHA IMRDS, además de los criterios de bioclimática,
sostenibilidad y aprovechamiento de energías renovables, normatividad urbanística vigente, y los parámetros establecidos en
la norma de construcciones sismo-resistentes NSR-10, Estructuras para graderías y obras complementaria y fundaciones
especializadas para superficie sintética.

Se deberé presentar un Informe Final en medio magnético y tres juegos impresos y firmados en original, que incluya los
disefios estructurales correspondientes a la totalidad del disefio arquitectónico de cada uno de los equipamientos requeridos
en el escenario deportivo integral para atletismo, acompafiado de las memorias de cálculo de todos los elementos portantes,
estas memorias deben incluir la descripción de las teorías y análisis estructurales aplicados, el sistema estructural utilizado,
tipo de cimentación, hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones
especiales ambientales, niveles freáticos, condiciones particulares como inundaciones, efectos de flotación y la especificación
total de los materiales, cortes, plantas y despieces. Además, se debe indicar el grado de capacidad de disipación de energía
del sistema de resistencia sísmica, el cálculo de la fuerza sísmica, la verificación de derivas y los listados del procesamiento
de datos, también se debe entregar una descripción y memoria de cálculo completa de los principios bajo los cuales se realizó
el disefio, incluyendo los datos de entrada y salida del procesador automático, con sus respectivos esquemas, las memorias
deberán estar firmadas por el Ingeniero y/o especialista estructural responsable, así mismo se deberá presentar el respectivo
memorial ce responsabilidad, adjuntando copia de la matrícula profesional y el certificado de vigencia de la misma.

Se deberán presentar los siguientes planos en medio magnético y en tres juegos impresos y firmados en original: planos
estructurales constructivos de cada uno de los equipamientos requeridos, los cuales deben incluir plantas con la localización
y dimensiones de todos los elementos, despieces, colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y
detalles especiales necesarios para una fácil interpretación y ejecución, junto con las cartillas de despiece. En los planos, se
deberán especificar los materiales de construcción en cuanto a su calidad, los procedimientos y detalles constructivos, así
como toda la información relevante para la construcción, se deberá indicar el grado de capacidad de disipación de energía
bajo el cual se disefió el sistema de resistencia sísmica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos, y el grupo
de uso cor'espondiente. Además, se deberá entregar un cuadro resumen de cantidades de obra en concordancia con los
planos, carillas y listas de hierro y figuración para elementos de concreto y el despiece de los elementos, las especificaciones
generales y particulares de cada una de las actividades derivadas de los estudios y diserios para la ejecución de las obras
del escenario deportivo integral para atletismo deberán estar firmadas por el ingeniero estructural responsable. Igualmente,
se incluirán las especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos validados por el Ingeniero y/o
especialista estructural.

Se debe entregar por parte de la Interventoría el concepto e informe de revisión del Diserio Estructural de un revisor
independiente, el cual deberá ser diferente al especialista estructural de la Interventoría, lo anterior, bajo los lineamientos y
perfiles establecidos en el Capítulo 3 de la Ley 400 de 1997, esto ültimo, no deberá referir costos diferentes a los ya previstos
en el Contrato de Interventoría a los Estudios y Disefios y se establecerá como una obligación especifica a ejecutar por parte
del Interventor.

DISENO DE REDES (Segün aplique Incluye: Disefio Hidrosanitario, Disefio Red de Detección y Extinción Contra
Incendios, Disefio de la Red de Gas, Disefio Eléctrico e iluminación, Disefio Red CCTV, Disefio Red de Voz y Datos,
Disefio de Acüstica y Disefio de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica).

aguas residuales: garantizando el cumplimiento de las normativas de calidad, se deberá presentar un Informe Final en medio
magnético y tres copias impresas firmadas en original, este documento debe contener lo siguiente: memorias de verificación,
estudio y cálculo de disefio, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, indicando los criterios, normas y metodología
aplicada. Además, se deberán incluir cuadros de cantidades de obra, especificaciones de materiales, equipos requeridos y
procedimientos constructivos. El informe deberá detallar el sistema integrado de manejo y evacuación de aguas lluvias hasta
Su sitio de disposición final, ya sea a través de un alcantarillado existente, se deberá incluir el disefio del sistema integrado
de recolección y disposición de aguas negras, contemplando su sistema de tratamiento, así como el sistema integrado de
recolección y disposición de residuos, incluido su sistema correspondiente.

Deberá presentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los planos que incluyan los diámetros,
cantidades y especificaciones de materiales, así como las especificaciones de equipos de presión, además de los permisos,
trámites y aprobaciones de licencias necesarias exigidas por la Empresa de Servicios Püblicos, la planta general de
localización de redes indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, plantas generales
de redes e instalaciones existentes y un isométrico de redes donde se aprecien claramente los recorridos, dimensiones y
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EPUXUA
accesorios, indicando los tramos a intervenir, cada documento deberá estar validado con la firma del disefiador respansable
y el memorial de responsabilidad del disefiador hidrosanitario, adjuntando copia de la matrícula profesional! y su cerjificado
de vigencia.

Disefio de Redes de Gas: Este diserio se regirá por la ley 142 de 1994 y las normativas nacionales, garantizando un manejo
seguro y eficiente del gas natural, se deberá presentar un Informe Final en medio magnético y tres copias impresas fitmadas
en original, que incluya la implementación de las normas vigentes que rigen esta materia a nivel nacional (NTC2505),
memorias de verificación, estudio y cálculo de disefio con las tablas parámetros utilizados, indicando los criterios, narmas y
metodología seguida, cuadros de cantidades de obra validados, especificaciones de materiales, equipos requeridos y
procedimientos constructivos, así como los trámites para la factibilidad y aprobación de disefios ante la empresa de gas
correspondiente.

Deberá presentar en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta gerieral de
localización de redes indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios con la especificación de materiales, plantas
generales de redes e instalaciones existentes, isométrico de redes donde se aprecien claramente los recorridos, dimensiones
y accesorios, sefialando los tramos a intervenir, cada documento deberá estar validado con la firma del disefiador respcnsable,
además se deberá incluir un memorial de responsabilidad del disefiador, adjuntando copia de la matrícula profesional y
certificado de vigencia de la matrícula.

Disefio de Red Contra Incendios: EI disefio de esta red se ajustará a las exigencias del reglamento NSR-10, asegurando que
el complejo cumpla con los requisitos minimos de protección, deberá presentar un Informe Final en medio magnético|y tres
copias impresas firmadas en original, que incluya lo siguiente: un informe detallando la implementación de las normas Vigentes
à nivel nacional; memorias de verificación, estudio y cálculo de disefio, incluyendo tablas y parámetros utilizados, indicando
los criterios, normas y metodología aplicada; cuadros de cantidades de obra; y especificaciones de materiales, equipos
requeridos y procedimientos constructivos.

Deberá presentar en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta getieral de
localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos, accesorios y especificación de materiales; plantas generales
de las redes; isométrico de redes, donde se aprecien claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicando los
tramos a intervenir, cada documento deberá estar validado con la firma del disefador responsable y se deberá iricluir un
memorial de responsabilidad del disefiador, adjuntando copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia.

Diseíio Eléctrico e iluminación: Este disefio cumplirá con las normas RETIE y RETILAP, y contemplará los aspectos de
distribución eléctrica y seguridad, deberá presentar un Informe Final en medio magnético y tres copias impresas firmdas en
original que incluya lo siguiente: memorias y cálculos eléctricos, indicando los criterios, normas y metodología seguida,
diagrama unifilar, especificaciones de materiales, detalles y procedimientos de construcción, cuadro de cantidades de obra,
cada documento deberá estar validado con la firma del disefiador responsable, se deberá gestionar el trámite del proyecto
con el operador de red local, segün los parámetros establecidos por cada uno conforme a sus protocolos, incluyendo el trámite
de maniobra de conexión definitiva, también se deberá presentar el memorial de responsabilidad del disefiador, adjuntando
copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia de la matrícula.

Si aplica, se deberán incluir redes de media tensión, subestación eléctrica, medida de resistividad del terreno, disefio tle malla
de puesta a tierra, disefio de apantallamiento eléctrico, acometidas eléctricas, proyecto aprobado por el operador de red (serie
3 0 serie 5, segün factibilidad de ENEL CODENSA), diseiio de circuitos de iluminación interior y exterior, estdios de
iluminación, disefio de circuitos de fuerza, disefio de protecciones eléctricas de baja tensión, análisis de riesgo eléctrico,
memorias de cálculo, que deben incluir todos los requerimientos generales de las instalaciones eléctricas estipulados en el
capitulo 8 del reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, diagrama unifilar, cuadro de cargas, especificaciones
técnicas, cantidades de obra eléctrica y presupuesto de obra eléctrica, incluidos análisis de precios unitarios (APU).

Deberá presentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: planta geheral de
localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos, accesorios y especificación de materiales; detalles de
instalación de tableros y aparatos necesarios para los proyectos; diagramas y tablas de cableados, especificando el calibre
de conductores, códigos y demás información relevante para la ejecución del proyecto. Todo lo anterior deberá estar validado
con la firma del disefiador responsable.

Disefio de Ventilación Mecánica: Se implementará un sistema que mantenga condiciones adecuadas de temperatura y
calidad del aire, deberá presentar un Informe Final en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original, que
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incluya lo siguiente: un informe detallando la implementación de las normas vigentes que rigen esta materia a nivel nacional,
memorias de verificación, estudio y cálculo de disefio, incluyendo tablas y parámetros utilizados, indicando los criterios,
normas y metodología seguida; cuadros de cantidades de obra; y especificaciones de materiales, equipos requeridos y
procedimientos constructivos.

La interventoría deberá avalar la entrega de los siguientes planos que se deberán presentar en medio magnético y en tres
copias impresas firmadas en original: planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y
accesorios, especificación de materiales, plantas generales de las redes, isométrico de redes donde se aprecien claramente
los recorridos, dimensiones accesorias, indicando los tramos a intervenir, cada documento deberá estar validado con la firma
del disefiador responsable, y deberá incluir un memorial de responsabilidad del disefiador, adjuntando copia de la matrícula
profesional y certificado de vigencia de la misma.

Disefio Electrónico y Comunicaciones: Este disefio se orientará a establecer un sistema de voz y datos conforme a las
normas EIA/TIA 568A/B, deberá presentar un Informe Final en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original,
que incluya lo siguiente: memorias y cálculos electrónicos, indicando los criterios, normas y metodología seguida; diagrama
unifilar; especificaciones de materiales, detalles y procedimientos construcción, validados por la firma del disefiador; cuadro
de cantidades de obra; y cada documento deberá estar validado con la firma del disefiador responsable. Además, deberá
incluir el trámite de maniobra de conexión definitiva y un memorial de responsabilidad del disefiador, adjuntando copia de la
matricula profesional y certificado de vigencia de la misma. Deberá presentar en medio magnético y tres copias impresas
firmadas en original los siguientes planos: planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos
y accesorios, especificación de materiales, validados por la firma del diseriador; detalles de instalación de tableros y aparatos
que se requieran para los proyectos; y diagramas y tablas de cableados, especificando el calibre de conductores, códigos y
demás información necesaria para la ejecución del proyecto.

Disefio Acüstico o Sistema de sonido: Cuando se requiere un control preciso de los parámetros acüsticos, de acuerdo con
las características funcionales del proyecto, las soluciones estándar rara vez son efectivas, a menudo resultando ineficaces y
Costosas, el disefio acüstico personalizado se convierte en una necesidad fundamental, ya que permite abordar las
particularidades del entorno y los objetivos específicos del escenario integral deportivo par atletismo se deberá presentar un
Informe Final en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original que incluya: medición y evaluación de las
condiciones acüsticas del espacio; estudio de los aislamientos acüsticos; simulación y actualización en programas de diserio
acüstico asistido; y desarrollo global de soluciones para el mejor acondicionamiento acüstico.

Se deberá presentar en medio magnético y en tres copias impresas firmadas en original los siguientes planos: plano de la
construcción de dispositivos acüsticos personalizados, incluyendo tabiques para ventanas y puertas, paneles absorbentes,
difusores unidimensionales y/o bidimensionales, resonadores, etc.; planta general de localización, equipos y accesorios,
especificación de materiales, etc.; detalles de instalación de equipos y aparatos que se requieran para el proyecto; diagramas
y tablas de cableados, especificando el calibre de conductores, códigos y demás información necesaria para la ejecución del
proyecto, además de un memorial de responsabilidad del disefiador, adjuntando copia de la matrícula profesional y certificado
de vigencia de la misma

DISENO Y MODELADO BIM

El disefio y modelado del escenario deportivo integral de atletismo se llevará a cabo utilizando Revit o similar, un software
avanzado para Building Information Modeling (BIM), este programa proporciona herramientas poderosas que permiten
implementar un proceso basado en un modelo inteligente para la planificación, diserio, construcción y gestión de todo tipo de
infraestructuras, Revit es compatible con un enfoque multidisciplinario, lo que facilita el diserio colaborativo y la integración de
diferentes especialidades en un entorno 3D. El disefio incluirá la coordinación técnica BIM en un nivel de desarrollo (LOD)
350, así como la integración de los diseiios de arquitectura y urbanismo, estructurales, redes, sistemas técnicos y funcionales,
suelos y topografía.

Los entregables incluirán un Informe Final ejecutivo en medio magnético y tres copias impresas firmadas en original, el Modelo
en formato nativo de Revit y una versión en PDF para facilitar la visualización del producto final, también se programará una
inducción para la gerencia, el interventor y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SOACHA
IMRDS, asegurando una adecuada comprensión del disefio y sus implicaciones, se deberá incluir el memorial de
responsabilidad del disefiador y copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia.
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